ジェイデイエス シーエル ジェイデイエス シーダブル 

デジタル〕ードレス電話機 JD-S10CL / JD-S10CW 

かんたん取り付けガイド 


このたびはコードレス電話機 rJD - S 1 胞 L / JD - S 10 CW 」 をお買いあげいただき、まことにありびとうござし’ 


ホし t "— 

この「かんたん取り付けガイド」では、設置のしかたや基本的な設定のしかたをご説明していまず。 


广親機の準備をしましよう 



♦アンテナは必ず立てて使用してください。 

♦電話機コードをつなぐと、「おまかせ回線設定」び働を、回線種別（電話回線の種類）を自動的に設 
定します（モ機で「回線種別」の設定び「自動」になっているときのみ）。 

♦ AC アダプターをつないでか 5 「おまかせ回線設定」び終わるまでの間、画面表示と留守•録音ボタン 
のランプび点滅します。回線の種類び設定されると止ま 0 ます。 


"お知らせ- 

♦電子レンジや無線 LAN 機器などを使用中に、近くでテ機を使用すると、雑音び入った 0 、使えなくなっ 
たりずることがあります。親機は電子レンジなどから 3 mL 分上離して設置し、子機ち電モレンジなどの 
近くで使用しないで < ださい。 

♦周囲の環境によっては子機の使用範囲び狭くなり、通話び途切れたり、使えなくなったりすることびあ 
ります。コンク U —卜壁、金属の扉、金属造のついた断熱材、金属製の壁や家具などは、電波の届く距 
離を短くします。 


Printed in Chins 


JD - S 10 CL / JD - S 10 CW 


SHARP 


「自動」を選んで 


電話、旧 DN、ADSL をご利用のときは 


HP 電話、旧 DN 、 ADSL をご利用のときは、回線種別が正しく合わないことびありまず。 
ご契約されている回線種別をご確認のラえ、子機か6下記の設定をしてください。 


ホ 


「システム設定」 
を選んで 


断''ィぴレイ 



►回線種別 

携帯とくとく 

ホ> 

「回線種別」 

回線調整 

►奶ム設定 

を還んで 

使用者表示 

mj 選択 ► 

ィ民る選択 ► 


ホ 


お使いの回線の種類が分かっているとさ 


「20 PPS 」 「[ン」 「10 PPS 」 
のいずれかを選んで 


►20PPS 
h — ン 
10PPS 
[機能]決定 


ホ 


► お使いの回線の種類が分か 5 ないとき-もラー度自動で設定ずるとを 


設定後、117、177など VoIP 通話でない番号への発信ができることを確認します。 

• IP 電話、に DN、ADSL をご利巧のとさは、電話の音量が大さ<なりすぎる場含があり 
ます。こんなとをは、テ機で「回線調整」の設定を「ル」にして<ださい。 


ホ 


「システム設定」 
を還んで 


ホ 


「回線調整」 
を選んで 


ホ 


「ルさく」 
を還んで 


通常 
大をく 
►ルさ< 

[機能]決定 


ホ 


親機側面の 


親機のスピー胃力^音量を変える 

を押す：押すごとに切替 （4 段斷 






子话呼ホ【 ) 

___日時お語/ 

JD-S10CL 

扉 




了 


を押すと、現在の曰時びスピーカーから流れますので、 
その音量を参考に設定して < ださい（曰時登録はテ機で行います）。 


ホ 


ノヒヒ 

CO 、ご目 

動 w - 1 
自现卜 E 


裏面につづく^ 













































子機の準備をしましよラ 



〇巧電池ふたを上部へスライドさせ、取りがず 
@巧電池のコネクタを接続する 
€) 巧電池を入れる 


この下を通ず 


巧電池のビニールカ/ v —をはびしたり、 
ん说た キズをつけないで< ださい。 

^胃 ■=« 充電池の液が漏れたり、発熱•破裂させ 
る原因となりまず。 


モ機の着信音量を変える/鳴 S さないよラにずる 

如 

「着信音量」を還んで > 

> I ■大」忡」 
r ル」「則 

いずれかを選んで 


モ機の受話音量を変える_ 

通話中に か 巧ずごとに切替： 4段階 

-音量の設定は表示されませんので、音を聞をなびら設定して<ださい。 


モ機の通話音賈を変える 


「局しリ（局音を強調する） 

通話中に@巧ずごとに「ほい」（巧音を強調ずる）を切替 
「標準」 


〇巧電池ふたを取り付ける 
© 親機または巧電器の巧電部に置いて充電ずる 




© テ機は前後どちらの向をに置いても充電でをます。 



充電器は100 VAC 
コンセント （50/60 HZ ) 
に接続してください。 
( JD - S 10 CW のみ） 



初めて使巧するとさは、必ず 10 時間政上 充電して < ださい。 


子機のスピーカー音量を変える 

® 巧ずごとに切替： 4段階 ► 設定び終わった日、@を巧す 

-音量の設定は表示されませんので、音を聞をなびら設定してください。 
































